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Model Tray



Instructions d utilization pas a pas
Bafix werkinstructies... stap voor stap

Découpé les rebords qui depasse la impression et aussi |'altitude excessif du palais.
Snij het overbodige afdrukmateriaal weg. Rondom en aan de achterzijde van de
afdruklepel zowel aan de zij-als aan de bovenkant.

Placer le BAFIX sir I'impression, visualisant la situation des dents.
Plaats de Bafix Model Tray op de afdruk en breng het werk in de juiste positie.

Efecctuer marques de reférence siir |'impression et le BAFIX.
Teken het model aan tussen de afdruk en de Bafix Model Tray.

Remplir I'impression et le BAFIX avec platré dental a la fois, arrasant les deux.
Vul de afdruk en de Bafix Model Tray tegelijkertijd met een klasse 4 gips totdat
dezé beide tot de rand zijn gevuld.

Poser le BAFIX siir I'impression dental, utilisant les
marques efectues.

Plaats de Bafix Model Tray op de afdruk, zoals eerder
afgetekend.

Lorsque la platres est durci, frapper tout autour le BAFIX, pour detacher la
platre restant, ensuite detacher le BAFIX de I'impression.
Nadat de gips is uitgehard, kan men de afdruklepel verwijderen.

Avec |'aide d’'un couteau, retirer les fixations lateraux.
Haal de blauwe locking clips los van het model met behulp van een instrument.

Coups répetés sir les saillies et la
zone postérieur du BAFIX, le model
est facilement extraite.

Sla de Bafix Model Tray voorzichtig
los Rondom de afdruk.

Apres |'elimination de la platre restant des bords, le modele peut €tre coupé utilisant la méthode habituelle.

Nadat het overbodige materiaal rondom is verwijderd, gaat u verder met het bewerken van het model zoals
u gewend bent



